
含石棉建筑材料清单及生产和销售年份（2023年9月版）

缩写　白色石棉：温石棉； 使用注意事项（免责声明） 1940 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2010 2015 2020 2023

　棕色石棉：铁石棉； 该列表最初是用日语创建的。使用本网站时请理解，由于该网站是使用机器翻译创建的， (S15) (S25) (S30) (S35) (S40) (S45) (S50) (S55) (S60) (H02) (H07) (H12) (H16) (H17) (H18) (H22) (H27) (R02) (R05)

　蓝色石棉：青石棉 因此技术术语可能缺乏准确性，并且对内容不提供任何保证。 施工年限 83 73 68 63 58 53 48 43 38 33 28 23 19 18 17 13 8 3 0

图2.30 石棉法规的变迁（※1、※8）

法制石棉含量 法律规定的石棉含量
※ 重量%是指某物质100g中含有的特定物质的g数。

石棉喷涂作业

禁止对象

2004年（H16）禁止使用石棉建筑材料等。
（禁止超过1wt%）
石棉水泥烟囱 纤维增强水泥板
挤压水泥瓦 陶瓷墙板等。
住宅屋面装饰石板

主要法改正

海外限制的动向（※11）

海外监管动向（*11）

表2.12制造商公布的1级建筑材料中使用石棉的示例（近似值）（*1）

自愿监管

喷涂石棉

喷涂含石棉岩棉 干式喷雾 干式喷雾

半干式喷涂 Basically asbestos-free, but there have been cases where asbestos was intentionally added 半干式喷涂
but there have been cases where asbestos was intentionally added.

湿喷 Not contained since 1989 (H01), but there are cases where asbestos was intentionally added. 湿喷
Asbestos has been intentionally added in some cases.

含石棉的喷鸭石（蛭石）

含石棉喷射珍珠岩

注1）上表是生产日期的指南，并不一定意味着无石棉状态在相关财政年度已经完全改变。应注意不要仅根据上表中的生产日期来判断无石棉。
注2）表2.10中含石棉湿喷岩棉的最后一年生产日期定为1989年，是因为获得个人认证的公司宣布已自愿停止安装含石棉的湿喷岩棉。

含石棉建筑材料和生产日期（*2）
1940 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2010 2015 2020 2023

石棉危害 类型 建筑材料类型 来源 制造年份 (S15) (S25) (S30) (S35) (S40) (S45) (S50) (S55) (S60) (H02) (H07) (H12) (H16) (H17) (H18) (H22) (H27) (R02) (R05) 建筑材料类型
预防规则分类 （施工现场） 和销售期 83 73 68 63 58 53 48 43 38 33 28 23 19 18 17 13 8 3 0

喷涂石棉 *２ 1956(S31) - 1975(S50) 喷涂石棉 (1956(S31) - 1975(S50)) 白, 蓝,  褐石棉, 30-70%, 喷涂石棉

含石棉的喷射岩棉（干和半湿） *２ 1961(S36) - 1987(S62) 含石棉的喷射岩棉（干和半湿） (1961(S36) - 1987(S62)) 白, 褐,  蓝石棉, 2-35 含石棉的喷射岩棉（干和半湿）

含石棉的喷涂材料（湿） *２ 1964(S39) - 1989(S64) 含石棉的喷涂材料（湿） (1964(S39) - 1989(S64)) 白石棉, 1-12% 含石棉的喷涂材料（湿）

含石棉喷射珍珠岩 *２ 1971(S46) - 1989(S64) 含石棉喷射珍珠岩 (1971(S46) - 1989(S64)) 白石棉, 5.6% 含石棉喷射珍珠岩

喷洒含石棉蛭石（鸭石） *２ 1965(S40) - 1988(S63) 喷洒含石棉蛭石（鸭石） (1965(S40) - 1988(S63)) 未知类型, 5-39% 喷洒含石棉蛭石（鸭石）

含石棉的硅酸钙板2级 *２ 1965(S40) - 1997(H09) 含石棉的硅酸钙板2级 (1965(S40) - 1997(H09)) 白石棉, 褐石棉, 0.1-20% 含石棉的硅酸钙板2级

含石棉防火覆板 1963(S38) - 1983(S58) 含石棉防火覆板 (1963(S38) - 1983(S58)) 白石棉, 褐石棉, 15-30% 含石棉防火覆板

屋顶根部折叠板海绵 *２ 1958(S33) - 1989(S64) 屋顶根部折叠板海绵 (1958(S33) - 1989(S64)) 白石棉, 蓝石棉, 90%, 屋顶根部折叠板海绵

屋面根部折页防火材料 1971(S46) - 1989(S64) 屋面根部折页防火材料 (1971(S46) - 1989(S64)) 白石棉, 5.6%, 屋面根部折页防火材料

用于烟雾膨胀的泡沫耐热材料 *２ 1964(S39) - 2004(H16) 用于烟雾膨胀的泡沫耐热材料 (1964(S39) - 2004(H16)) 白石棉, 褐石棉, 4.3～90% 用于烟雾膨胀的泡沫耐热材料

含石棉硅酸钙绝热材料 *２  - 1974(S49) 含石棉硅酸钙绝热材料 ( - 1974(S49)) 褐石棉, 1-10% 含石棉硅酸钙绝热材料

含石棉硅酸钙绝热材料 *２ 1940(S15) - 1983(S58) 含石棉硅酸钙绝热材料 (1940(S15) - 1983(S58)) 白石棉, 褐石棉, 1-25% 含石棉硅酸钙绝热材料

含石棉蛭石绝热材料 *７  - 1987(S62) 含石棉蛭石绝热材料 ( - 1987(S62)) 白石棉, 褐石棉, 20-30% 含石棉蛭石绝热材料

含石棉珍珠岩保温 *２ 1965(S40) - 1974(S49) 含石棉珍珠岩保温 (1965(S40) - 1974(S49)) 含石棉珍珠岩保温

隔热材料（弯管, 锅炉等） *２  - 1985(S60) 隔热材料（弯管, 锅炉等） ( - 1985(S60)) 隔热材料（弯管、锅炉等）

石棉隔热材料 *７ 1960(S35) - 1979(S54) 石棉隔热材料 (1960(S35) - 1979(S54))褐石棉, 80-100% 石棉隔热材料

海绵盖 1972(S47) - 1978(S53) 海绵盖 (1972(S47) - 1978(S53))褐石棉, 100% 海绵盖

海绵板 1972(S47) - 1978(S53) 海绵板 (1972(S47) - 1978(S53))褐石棉, 100% 海绵板

硫锑铅矿 1960(S35) - 1979(S54) 硫锑铅矿 (1960(S35) - 1979(S54)) 褐石棉, 80-100% 硫锑铅矿

不定型保温（水捏保温） *８  - 1988(S63) 不定型保温（水捏保温） ( - 1988(S63)) 白石棉, 褐石棉, 透闪石, 1-25% 不定型保温（水捏保温）

*13

1940 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2010 2015 2020 2023

石棉危害 类型 建筑材料类型 来源 制造年份 (S15) (S25) (S30) (S35) (S40) (S45) (S50) (S55) (S60) (H02) (H07) (H12) (H16) (H17) (H18) (H22) (H27) (R02) (R05)

预防规则分类 （施工现场） 和销售期 83 73 68 63 58 53 48 43 38 33 28 23 19 18 17 13 8 3 0

含石棉石板和柔性板 *２ 1953(S28) - 2004(H16) 含石棉石板和柔性板 (1953(S28) - 2004(H16)) 白石棉, 褐石棉, 5-25% 含石棉石板和柔性板

含石棉的硅酸钙板1级 *２ 1960(S35) - 1997(H09) 含石棉的硅酸钙板1级 (1960(S35) - 1997(H09)) 白石棉, 褐石棉, 2-70% 含石棉的硅酸钙板1级

含石棉岩棉吸声天花板（岩棉吸声板） *２ 1964(S39) - 1987(S62) 含石棉岩棉吸声天花板（岩棉吸声板） (1964(S39) - 1987(S62)) 白石棉, 1-5% 含石棉岩棉吸声天花板（岩棉吸声板）

含石棉石膏板 *２ 1970(S45) - 1986(S61) 含石棉石膏板 (1970(S45) - 1986(S61))白石棉, 1-5% 含石棉石膏板

含石棉石板，扁平 *７ 1931(S06) - 2004(H16) 含石棉石板，扁平 (1931(S06) - 2004(H16)) 白石棉, 褐石棉, 6-20% 含石棉石板，扁平

含石棉石板/软板 *７ 1936(S11) - 2004(H16) 含石棉石板/软板 (1936(S11) - 2004(H16)) 白石棉, 褐石棉, 10-20% 含石棉石板/软板

含石棉石板/柔性软板 *７ 1972(S47) - 2004(H16) 含石棉石板/柔性软板 (1972(S47) - 2004(H16)) 白石棉, 10-20% 含石棉石板/柔性软板

含石棉石板/其他 *７ 1953(S28) - 2004(H16) 含石棉石板/其他 (1953(S28) - 2004(H16)) 白石棉, 褐石棉, 1-22.5% 含石棉石板/其他

含石棉矿渣石膏板 *７ 1977(S52) - 2003(H15) 含石棉矿渣石膏板 (1977(S52) - 2003(H15)) 白石棉, 褐石棉, 2-16% 含石棉矿渣石膏板

含石棉浆水泥板 *７ 1961(S36) - 2003(H15) 含石棉浆水泥板 (1961(S36) - 2003(H15)) 白石棉, 3-27% 含石棉浆水泥板

含石棉珍珠岩板 *７ 1951(S26) - 2004(H16) 含石棉珍珠岩板 (1951(S26) - 2004(H16)) 白石棉, 褐石棉, 10-20% 含石棉珍珠岩板

含有石棉的其他面板 *７ 1954(S29) - 2004(H16) 含有石棉的其他面板 (1954(S29) - 2004(H16)) 白石棉, 褐石棉, 1.5-95% 含有石棉的其他面板

含石棉壁纸 *７ 1969(S44) - 1991(H03) 含石棉壁纸 (1969(S44) - 1991(H03)) 白石棉, 1.6-60% 含石棉壁纸

含石棉的硅酸钙板1级 *２ 1960(S35) - 1997(H09) 含石棉的硅酸钙板1级 (1960(S35) - 1997(H09)) 白石棉, 褐石棉, 2-70% 含石棉的硅酸钙板1级

含石棉乙烯基地砖 *２ 1952(S27) - 1987(S62) 含石棉乙烯基地砖 (1952(S27) - 1987(S62)) 白石棉, 3-50% 含石棉乙烯基地砖

含石棉乙烯基地板（地板, 长PVC板） *２ 1951(S26) - 1990(H02) 含石棉乙烯基地板（地板, 长PVC板） (1951(S26) - 1990(H02)) 白石棉, 3-43% 含石棉乙烯基地板（地板、长PVC板）

含石棉的软踢脚板（Tori, Vinylert踢脚板） *７ 1960(S35) - 1966(S41) 含石棉的软踢脚板（Tori, Vinylert踢脚板） (1960(S35) - 1966(S41))白石棉, 23% 含石棉的软踢脚板（Tori、Vinylert踢脚板）

含石棉硅酸钙地板（挤压成型） *２ 1966(S41) - 1988(S63) 含石棉硅酸钙地板（挤压成型） (1966(S41) - 1988(S63)) 白石棉, 15-25% 含石棉硅酸钙地板（挤压成型）

挤压成型 *２ 1966(S41) - 2004(H16) 挤压成型 (1966(S41) - 2004(H16)) 白石棉, 12% 挤压成型

无石棉地板材料和含石棉地板材料用粘合剂的组合 *10 1959(S34) - 2001(H13) 无石棉地板材料和含石棉地板材料用粘合剂的组合 (1959(S34) - 2001(H13)) 白石棉, 12-42% 无石棉地板材料和含石棉地板材料用粘合剂的组合

环氧树脂溶剂基粘合剂（防潮施工方法用粘合剂）, 一般乙烯基地板材料, 针刺地毯, 人造草坪 *10 1968(S43) - 2001(H13) 环氧树脂溶剂基粘合剂（防潮施工方法用粘合剂）, 一般乙烯基地板材料, 针刺地毯, 人造草坪 (1968(S43) - 2001(H13)) 白石棉, 42% 环氧树脂溶剂基粘合剂（防潮施工方法用粘合剂）、一般乙烯基地板材料、针刺地毯、人造草坪

环氧树脂基溶剂型粘合剂（防潮施工方法用粘合剂），一般乙烯基地板材料 *10 1984(S59) - 2001(H13) 环氧树脂基溶剂型粘合剂（防潮施工方法用粘合剂），一般乙烯基地板材料 (1984(S59) - 2001(H13))白石棉, 42% 环氧树脂基溶剂型粘合剂（防潮施工方法用粘合剂），一般乙烯基地板材料

醋酸乙烯树脂基粘合剂（合成胶, 油毡） *10 1959(S34) - 1976(S51) 醋酸乙烯树脂基粘合剂（合成胶, 油毡） (1959(S34) - 1976(S51))白石棉, 37% 醋酸乙烯树脂基粘合剂（合成胶、油毡）

乙烯基共聚物树脂基粘合剂, 乙烯基地板, 软合成瓷砖, 同质风格 *10 1968(S43) - 2001(H13) 乙烯基共聚物树脂基粘合剂, 乙烯基地板, 软合成瓷砖, 同质风格 (1968(S43) - 2001(H13)) 白石棉, 13-34% 乙烯基共聚物树脂基粘合剂、乙烯基地板、软合成瓷砖、同质风格

地毯, 一般地毯, 卷制地毯, 针刺地毯用粘合剂 *10 1971(S46) - 1987(S62) 地毯, 一般地毯, 卷制地毯, 针刺地毯用粘合剂 (1971(S46) - 1987(S62))白石棉, 37% 地毯、一般地毯、卷制地毯、针刺地毯用粘合剂

编织层压乙烯基地板, 多层乙烯基地板用粘合剂 *10 1978(S58) - 2001(H13) 编织层压乙烯基地板, 多层乙烯基地板用粘合剂 (1978(S58) - 2001(H13)) 白石棉, 12% 编织层压乙烯基地板、多层乙烯基地板用粘合剂

聚氨酯树脂溶剂型粘合剂，复合瓷砖 *10 1973(S48) - 2001(H13) 聚氨酯树脂溶剂型粘合剂，复合瓷砖 (1973(S48) - 2001(H13)) 白石棉, 15% 聚氨酯树脂溶剂型粘合剂，复合瓷砖

乙烯基共聚物树脂基粘合剂, 基板粘合剂, 地板材料墙壁粘合剂 *10 1960(S35) - 1990(H02) 乙烯基共聚物树脂基粘合剂, 基板粘合剂, 地板材料墙壁粘合剂 (1960(S35) - 1990(H02)) 白石棉, 34% 乙烯基共聚物树脂基粘合剂、基板粘合剂、地板材料墙壁粘合剂

销售期结束（停产期）因制造商而异 销售期结束（停产期）因制造商而异

1940 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2010 2015 2020 2023

类型 建筑材料类型 来源 制造年份 (S15) (S25) (S30) (S35) (S40) (S45) (S50) (S55) (S60) (H02) (H07) (H12) (H16) (H17) (H18) (H22) (H27) (R02) (R05)

（施工现场） 和销售期 83 73 68 63 58 53 48 43 38 33 28 23 19 18 17 13 8 3 0

含有石棉的陶瓷墙板 *２ 1961(S36) - 2004(H16) 含有石棉的陶瓷墙板 (1961(S36) - 2004(H16)) 白石棉, 褐石棉, 1-22% 含有石棉的陶瓷墙板

含石棉挤压水泥板 *２ 1962(S37) - 2004(H16) 含石棉挤压水泥板 (1962(S37) - 2004(H16)) 白石棉, 海泡石, 4-20% 含石棉挤压水泥板

含石棉石板和柔性板 *２ 1953(S28) - 2004(H16) 含石棉石板和柔性板 (1953(S28) - 2004(H16)) 白石棉, 褐石棉, 5-25% 含石棉石板和柔性板

含石棉板岩波纹板，大浪 *２ 1931(S06) - 2004(H16) 含石棉板岩波纹板，大浪 (1931(S06) - 2004(H16)) 白石棉, 褐石棉, 蓝石棉, 5-25% 含石棉板岩波纹板，大浪

含石棉板岩波纹板/小波浪 *２ 1917(T06) - 2004(H16) 含石棉板岩波纹板/小波浪 (1917(T06) - 2004(H16)) 白石棉, 褐石棉, 蓝石棉, 5-20% 含石棉板岩波纹板/小波浪

含石棉板岩波纹板等。 *２ 1950(S25) - 2004(H16) 含石棉板岩波纹板等。 (1950(S25) - 2004(H16)) 白石棉, 褐石棉, 蓝石棉, 6-25% 含石棉板岩波纹板等。

含石棉硅酸钙石板，1级 *２ 1960(S35) - 1997(H09) 含石棉硅酸钙石板，1级 (1960(S35) - 1997(H09)) 白石棉, 褐石棉, 2-70% 含石棉硅酸钙石板，1级

含石棉建筑材料复合金属墙板 *７ 1975(S50) - 1990(H02) 含石棉建筑材料复合金属墙板 (1975(S50) - 1990(H02))白石棉, 1-5% 含石棉建筑材料复合金属墙板

住宅屋面用含石棉装饰石板 *２ 1961(S36) - 2004(H16) 住宅屋面用含石棉装饰石板 (1961(S36) - 2004(H16)) 白石棉, 褐石棉, 1-2５% 住宅屋面用含石棉装饰石板

含石棉屋面 *７ 1937(S12) - 1987(S62) 含石棉屋面 (1937(S12) - 1987(S62)) 白石棉, 10-20% 含石棉屋面

石棉水泥筒 *２ 1937(S12) - 2004(H16) 石棉水泥筒 (1937(S12) - 2004(H16)) 白石棉, 10-30% 石棉水泥筒

烟囱用石棉绝缘，见废石棉表等。 烟囱用石棉绝缘，见废石棉表等。

石棉乙烯基双层管（耐火双层管） *２ 1974(S49) - 1988(S63) 石棉乙烯基双层管（耐火双层管） (1974(S49) - 1988(S63))白石棉, 2-15% 石棉乙烯基双层管（耐火双层管）

石棉水泥管（石棉管, ACP, AP, 水管） *７ 1931(S06) - 1985(S60) 石棉水泥管（石棉管, ACP, AP, 水管） (1931(S06) - 1985(S60)) 白石棉, 蓝石棉, 15-18% 石棉水泥管（石棉管、ACP、AP、水管）

绳状石棉布（油堤） *13  - 2004(H16) 绳状石棉布（油堤） ( - 2004(H16)) 绳状石棉布（油堤）

垫片（平板）, 填料（串式） *２  - 2006(H18) 垫片（平板）, 填料（串式） ( - 2006(H18)) 垫片（平板）、填料（串式）

机械零件（泵和阀门的垫圈和填料） *２  - 2006(H18) 机械零件（泵和阀门的垫圈和填料） ( - 2006(H18)) 机械零件（泵和阀门的垫圈和填料）

法兰填料 *13  - 1985(S60) 法兰填料 ( - 1985(S60)) 法兰填料

风管填料 *13  - 1985(S60) 风管填料 ( - 1985(S60)) 风管填料

电气部件（面板, 变压器, 各种仪表周围） *９ 电气部件（面板、变压器、各种仪表周围）

接头座垫片 *12 禁令延期 接头座垫片 (禁令延期) 接头座垫片

自2011年以来（H23）

石棉泡沫 1973(S48) - 2001(H13) 石棉泡沫 (1973(S48) - 2001(H13)) 石棉泡沫

应根据建筑材料类型和制造日期，以及外观检查和设计文件等，调查是否存在含石棉产品。如果无法确定是否存在，应进行抽样分析。如果无法确定是否存在含石棉产品，则应进行取样和分析。分析调查应涵盖所有类型的石棉：阳起石、阿莫石、珊瑚石、温石棉、青石棉和透闪石。
（在过去的分析调查中，只覆盖了三种类型的石棉（温石棉、阿莫石和青石棉），而没有覆盖阳起石、珊瑚石和透闪石，在这种情况下，应再次进行分析调查，覆盖透闪石等。）

1940 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2010 2015 2020 2023

含石棉面漆和底涂层材料问卷调查结果（*3） (S15) (S25) (S30) (S35) (S40) (S45) (S50) (S55) (S60) (H02) (H07) (H12) (H16) (H17) (H18) (H22) (H27) (R02) (R05)

涂层材料类型 涂层材料类型 来源 制造年份, 和销售期 83 73 68 63 58 53 48 43 38 33 28 23 19 18 17 13 8 3 0 Type of coating material

面漆涂层材料薄涂层材料C(水泥蓖麻毒素) *3a 1981(S56) - 1988(S63) 薄涂层材料C(水泥蓖麻毒素)(1981(S56) - 1988(S63))类未知, 0.4% 薄涂层材料C(水泥蓖麻毒素)

面漆涂层材料薄涂层材料E(树脂蓖麻毒素) *3a 1979(S54) - 1987(S62) 薄涂层材料E(树脂蓖麻毒素)(1979(S54) - 1987(S62))类未知, 0.1～0.9% 薄涂层材料E(树脂蓖麻毒素)

面漆涂层材料外部薄涂层材料S(溶剂蓖麻毒素) *3a 1976(S51) - 1988(S63) 外部薄涂层材料S(溶剂蓖麻毒素)(1976(S51) - 1988(S63))类未知, 0.9% 外部薄涂层材料S(溶剂蓖麻毒素)

面漆涂层材料柔性外部薄涂层材料E(弹性蓖麻毒素) *3b 1973(S48) - 1993(H05) 柔性外部薄涂层材料E(弹性蓖麻毒素)(1973(S48) - 1993(H05))白石棉, 1.5% 柔性外部薄涂层材料E(弹性蓖麻毒素)

面漆涂层材料防水外墙薄涂料E(单层弹性) *3a 1979(S54) - 1988(S63) 防水外墙薄涂料E(单层弹性)(1979(S54) - 1988(S63))类未知, 0.1〜0.2% 防水外墙薄涂料E(单层弹性)

面漆涂层材料内部薄涂层材料Si(二氧化硅蓖麻毒素) *3a 1978(S53) - 1987(S62) 内部薄涂层材料Si(二氧化硅蓖麻毒素)(1978(S53) - 1987(S62))类未知, 0.1% 内部薄涂层材料Si(二氧化硅蓖麻毒素)

面漆涂层材料内部薄涂层材料E(Juraku) *3a 1972(S47) - 1988(S63) 内部薄涂层材料E(Juraku)(1972(S47) - 1988(S63))类未知, 0.2〜0.9% 内部薄涂层材料E(Juraku)

面漆涂层材料内部薄涂层W(京都市京贺) *3a 1970(S45) - 1987(S62) 内部薄涂层W(京都市京贺)(1970(S45) - 1987(S62))类未知, 0.4〜0.9% 内部薄涂层W(京都市京贺)

面漆涂层材料多层涂料C(水泥喷瓷砖) *3a 1970(S45) - 1985(S60) 多层涂料C(水泥喷瓷砖)(1970(S45) - 1985(S60))类未知, 0.2% 多层涂料C(水泥喷瓷砖)

面漆涂层材料多层涂料CE(水泥喷瓷砖) *3a 1973(S48) - 1999(H11) 多层涂料CE(水泥喷瓷砖)(1973(S48) - 1999(H11))类未知, 0.1～0.5% 多层涂料CE(水泥喷瓷砖)

面漆涂层材料多层涂料E(丙烯酸喷涂瓷砖) *3a 1970(S45) - 1999(H11) 多层涂料E(丙烯酸喷涂瓷砖)(1970(S45) - 1999(H11))类未知, 0.1～5.0% 多层涂料E(丙烯酸喷涂瓷砖)

面漆涂层材料多层涂层材料Si(硅基喷涂瓷砖) *3a 1975(S50) - 1999(H11) 多层涂层材料Si(硅基喷涂瓷砖)(1975(S50) - 1999(H11))类未知, 0.3～1.0% 多层涂层材料Si(硅基喷涂瓷砖)

面漆涂层材料多层涂料RE(水性环氧瓷砖) *3a 1970(S45) - 1999(H11) 多层涂料RE(水性环氧瓷砖)(1970(S45) - 1999(H11))类未知, 0.1～3.0% 多层涂料RE(水性环氧瓷砖)

面漆涂层材料多层涂料RS(溶剂型喷涂瓷砖) *3a 1976(S51) - 1988(S63) 多层涂料RS(溶剂型喷涂瓷砖)(1976(S51) - 1988(S63))类未知, 0.1～3.2% 多层涂料RS(溶剂型喷涂瓷砖)

面漆涂层材料防水涂料E(弹性涂料) *3a 1974(S49) - 1996(H08) 防水涂料E(弹性涂料)(1974(S49) - 1996(H08))类未知, 0.1～4.6% 防水涂料E(弹性涂料)

面漆涂层材料厚涂层材料C(水泥灰泥) *3a 1975(S50) - 1999(H11) 厚涂层材料C(水泥灰泥)(1975(S50) - 1999(H11))类未知, 0.1～3.2% 厚涂层材料C(水泥灰泥)

面漆涂层材料厚涂料E(树脂灰泥) *3a 1975(S50) - 1988(S63) 厚涂料E(树脂灰泥)(1975(S50) - 1988(S63))类未知, 0.1～0.4% 厚涂料E(树脂灰泥)

面漆涂层材料轻质涂料(喷涂珍珠岩) *3a 1965(S40) - 1992(H04) 轻质涂料(喷涂珍珠岩)(1965(S40) - 1992(H04))类未知, 0.4〜24.4% 轻质涂料(喷涂珍珠岩)

面漆涂层材料外部厚涂层材料C *3b 1982(S57) - 1988(S63) 外部厚涂层材料C(1982(S57) - 1988(S63))白石棉, 0.12% 外部厚涂层材料C

面漆涂层材料外部薄涂层C *3b 1981(S56) - 1988(S63) 外部薄涂层C(1981(S56) - 1988(S63))白石棉, 0.4% 外部薄涂层C

面漆涂层材料外部薄涂层材料E *3a 1980(S55) - 1987(S62) 外部薄涂层材料E(1980(S55) - 1987(S62))类未知, 0.5%以下 外部薄涂层材料E

面漆涂层材料轻质涂层材料 *3b 1965(S40) - 1992(H04) 轻质涂层材料(1965(S40) - 1992(H04))白石棉, 褐石棉, 0.4-24.4% 轻质涂层材料

面漆涂层材料厚涂层材料C *3b 1975(S50) - 1999(H11) 厚涂层材料C(1975(S50) - 1999(H11))白石棉, 0.1-3.2% 厚涂层材料C

面漆涂层材料厚涂层材料E *3b 1975(S50) - 1988(S63) 厚涂层材料E(1975(S50) - 1988(S63))白石棉, 0.4% 厚涂层材料E

面漆涂层材料石材饰面涂层材料 *3b 1985(S60) - 1987(S62) 石材饰面涂层材料(1985(S60) - 1987(S62))白石棉, 0.9% 石材饰面涂层材料

面漆涂层材料内部薄涂层材料E *3b 1972(S47) - 1988(S63) 内部薄涂层材料E(1972(S47) - 1988(S63))白石棉, 0.2-0.9% 内部薄涂层材料E

面漆涂层材料内部薄涂层材料Si *3b 1978(S53) - 1987(S62) 内部薄涂层材料Si(1978(S53) - 1987(S62))白石棉, 0.1% 内部薄涂层材料Si

面漆涂层材料薄内涂层材料W *3b 1970(S45) - 1987(S62) 薄内涂层材料W(1970(S45) - 1987(S62))白石棉, 0.4-0.9% 薄内涂层材料W

面漆涂层材料薄涂层材料E *3b 1979(S54) - 1987(S62) 薄涂层材料E(1979(S54) - 1987(S62))白石棉, 0.6-0.9% 薄涂层材料E

面漆涂层材料薄涂层材料S *3b 1976(S51) - 1988(S63) 薄涂层材料S(1976(S51) - 1988(S63))白石棉, 0.9% 薄涂层材料S

面漆涂层材料多层面漆RS *3b 1976(S51) - 1988(S63) 多层面漆RS(1976(S51) - 1988(S63))白石棉, 0.10-0.99% 多层面漆RS

面漆涂层材料多涂层材料C *3b 1970(S45) - 1985(S60) 多涂层材料C(1970(S45) - 1985(S60))白石棉, 0.2% 多涂层材料C

面漆涂层材料涂层材料CE *3a 1973(S48) - 1984(S59) 涂层材料CE(1973(S48) - 1984(S59))类未知, 0.5%少于 涂层材料CE

面漆涂层材料涂层材料CE *3b 1985(S60) - 1999(H11) 涂层材料CE(1985(S60) - 1999(H11))海泡石, 透闪石, 3% 涂层材料CE

面漆涂层材料涂层材料CE *3b 1983(S58) - 1999(H11) 涂层材料CE(1983(S58) - 1999(H11))白石棉, 0.4% 涂层材料CE

面漆涂层材料涂层材料E *3a 1970(S45) - 1984(S59) 涂层材料E(1970(S45) - 1984(S59))类未知, 0.5-1.5% 涂层材料E

面漆涂层材料涂层材料E *3b 1985(S60) - 1999(H11) 涂层材料E(1985(S60) - 1999(H11))海泡石, 透闪石, 3% 涂层材料E

面漆涂层材料涂层材料E *3b 1970(S45) - 1999(H11) 涂层材料E(1970(S45) - 1999(H11))白石棉, 0.1-5% 涂层材料E

面漆涂层材料涂层材料RE *3a 1970(S45) - 1984(S59) 涂层材料RE(1970(S45) - 1984(S59))类未知, 0.5少于 涂层材料RE

面漆涂层材料涂层材料RE *3b 1985(S60) - 1999(H11) 涂层材料RE(1985(S60) - 1999(H11))海泡石, 透闪石, 3% 涂层材料RE

面漆涂层材料涂层材料RE *3b 1970(S45) - 1999(H11) 涂层材料RE(1970(S45) - 1999(H11))白石棉, 0.51-3% 涂层材料RE

面漆涂层材料涂层材料RS *3b 1976(S51) - 1999(H11) 涂层材料RS(1976(S51) - 1999(H11))白石棉, 0.1-3.2% 涂层材料RS

面漆涂层材料多涂层材料Si *3a 1975(S50) - 1984(S59) 多涂层材料Si(1975(S50) - 1984(S59))类未知, 0.5-1.0少于 多涂层材料Si

面漆涂层材料多涂层材料Si *3b 1985(S60) - 1999(H11) 多涂层材料Si(1985(S60) - 1999(H11))海泡石, 透闪石, 3% 多涂层材料Si

面漆涂层材料防水涂料Si *3b 1975(S50) - 1999(H11) 防水涂料Si(1975(S50) - 1999(H11))白石棉, 0.3-0.75% 防水涂料Si

面漆涂层材料防水外墙薄涂料E *3b 1979(S54) - 1999(H11) 防水外墙薄涂料E(1979(S54) - 1999(H11))白石棉, 0.1-0.2% 防水外墙薄涂料E

面漆涂层材料防水双层涂料E *3a 1975(S50) - 1984(S59) 防水双层涂料E(1975(S50) - 1984(S59))类未知, 0.5%少于 防水双层涂料E

面漆涂层材料防水双层涂料E *3b 1985(S60) - 1999(H11) 防水双层涂料E(1985(S60) - 1999(H11))海泡石, 透闪石, 3% 防水双层涂料E

面漆涂层材料防水涂料E *3b 1974(S49) - 1999(H11) 防水涂料E(1974(S49) - 1999(H11))白石棉, 0.2-4.6% 防水涂料E

屋顶涂层材料屋顶涂层材料 *3b 1965(S40) - 1986(S61) 屋顶涂层材料(1965(S40) - 1986(S61))白石棉, 10% 屋顶涂层材料

基质调节剂 底漆调节剂C（胶结填料） *3b 1970(S45) - 2005(H17) 底漆调节剂C（胶结填料）(1970(S45) - 2005(H17))类未知, 0.1～6.2 底漆调节剂C（胶结填料）

路基调节剂 底漆调节剂E（树脂基填料） *3a 1982(S57) - 1987(S62) 底漆调节剂E（树脂基填料）(1982(S57) - 1987(S62))类未知, 0.5% 底漆调节剂E（树脂基填料）

路基改良剂 乳液基基础涂料 *3b 1982(S57) - 1987(S62) 乳液基基础涂料(1982(S57) - 1987(S62))白石棉, 0.5% 乳液基基础涂料

土壤改良剂 水泥基涂料 *3b 1970(S45) - 2005(H17) 水泥基涂料(1970(S45) - 2005(H17)白石棉, 海泡石, 透闪石, 0.2-7% 水泥基涂料

路基改良剂 灰泥 *3b 1987(S62) - 1999(H11) 灰泥(1987(S62) - 1999(H11))白石棉, 2% 灰泥

外加剂 砂浆外加剂 *3a 1992(H04) - 2004(H16) 砂浆外加剂(1992(H04) - 2004(H16))白石棉, 24-39% 砂浆外加剂

外加剂 抹灰用轻骨料 *3b 1983(S58) - 2000(H12) 抹灰用轻骨料(1983(S58) - 2000(H12))白石棉, 1少于-3% 抹灰用轻骨料

灰浆 砂浆外加剂 *3b 1980(S55) - 2005(H17) 砂浆外加剂(1980(S55) - 2005(H17))白石棉, 0.5-3.4% 砂浆外加剂

灰浆 砂浆外加剂 *3b 2002(H14) - 2004(H16) 砂浆外加剂(2002(H14) - 2004(H16))白石棉, 3.3% 砂浆外加剂

*使用注意事项
本次调查的结果基于日本建筑装饰材料协会成员公司关于含石棉面漆和底涂层的问卷调查。因此，本次调查的结果并没有涵盖含石棉面漆和底涂层的所有信息，
本次调查的结果并不涵盖含石棉面漆和底涂层的所有信息，也不保证该行业协会成员公司提供的信息的准确性。本次调查的结果并不是关于含石棉面漆的详尽信息清单。有关个别产品的信息，请直接与处理该产品的公司联系。
*某些行政机构需要根据所用含石棉面漆材料的区域发出通知。

1940 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2010 2015 2020 2023

[表1]沥青防水材料和含石棉子材料的最终终止日期（截至2005年8月30日） (S15) (S25) (S30) (S35) (S40) (S45) (S50) (S55) (S60) (H02) (H07) (H12) (H16) (H17) (H18) (H22) (H27) (R02) (R05)

目标 类型(位置) 来源 制造年份, 和销售期 83 73 68 63 58 53 48 43 38 33 28 23 19 18 17 13 8 3 0 Waterproofing materials and related sub-materials

防水材料 建筑涂料用防水材料 *４ 1985(S60) - 1987(S62) 建筑涂料用防水材料1985(S60) - 1987(S62)白石棉, 0.2% 建筑涂料用防水材料

相关子材料 特种沥青毡 *４  - 1986(S61) 特种沥青毡 ( - 1986(S61)) 类未知, 未知数量的石棉 特种沥青毡

相关子材料 特种沥青屋面 *４  - 1987(S62) 特种沥青屋面 ( - 1987(S62)) 类未知, 未知数量的石棉 特种沥青屋面

相关子材料 聚氨酯保温贴面*1*2 *４  - 1991(H03) 聚氨酯保温贴面*1*2 ( - 1991(H03)) 类未知, 未知数量的石棉 聚氨酯保温贴面*1*2

相关次要材料沥青屋面涂料*1*3 *４  - 2002(H14) 沥青屋面涂料*1*3 ( - 2002(H14)) 类未知, 未知数量的石棉 沥青屋面涂料*1*3

相关次要材料沥青基胶粘剂*1*4 *４  - 2003(H15) 沥青基胶粘剂*1*4 ( - 2003(H15)) 类未知, 未知数量的石棉 沥青基胶粘剂*1*4

嵌缝材料 油基嵌缝材料 *3b 1970(S45) - 1986(S61) 油基嵌缝材料 (1970(S45) - 1986(S61))白石棉, 5% 油基嵌缝材料

*1 Including those with asbestos content of 0.1% or more but less than 5%. *3 Most of them were last terminated in 1991. *4: The last termination date for most of the asbestos materials was 1991.
*2 The final termination date for those with asbestos content of 5% or more is 1979 (Showa 54)    The final termination date for some of those with asbestos content of le    The final termination date for some of those with asbestos content of less than 5% is 2003.

1940 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2010 2015 2020 2023

Report on Asbestos Countermeasures in Road Facilities by the Committee for Asbestos Countermeasures in Road Facilities (December 2005) (S15) (S25) (S30) (S35) (S40) (S45) (S50) (S55) (S60) (H02) (H07) (H12) (H16) (H17) (H18) (H22) (H27) (R02) (R05)

目标 类型(位置) 来源 制造年份, 和销售期 83 73 68 63 58 53 48 43 38 33 28 23 19 18 17 13 8 3 0 Type (Part)

隔热 喷涂岩棉（人道天桥, 保温） *６ 1972(S47) - 2006(H18) 喷涂岩棉（人道天桥, 保温） (1972(S47) - 2006(H18))类未知, 5% 喷涂岩棉（人道天桥、保温）

未知的 喷涂石棉（地下通道） *６ 1970(S45) - 2005(H17) 喷涂石棉（地下通道） (1970(S45) - 2005(H17))类未知, 未知数量的石棉 喷涂石棉（地下通道）

隔音材料 喷涂石棉（隧道, 外壳） *６ 1969(S44) - 2005(H17) 喷涂石棉（隧道, 外壳） (1969(S44) - 2005(H17))褐石棉, 47% 喷涂石棉（隧道、外壳）

耐火涂料 含石棉的硅酸钙板2级 *６ 1968(S43) - 1997(H09) 含石棉的硅酸钙板2级 (1968(S43) - 1997(H09))白石棉, 褐石棉, 2.1-20% 含石棉的硅酸钙板2级

耐火涂层材料 防火覆板 *６ 1963(S38) - 1983(S58) 防火覆板 (1963(S38) - 1983(S58))白石棉, 褐石棉, 25-30% 防火覆板

温度保险丝 车顶折叠板后面的隔热材料 *６ 1968(S43) - 1982(S57) 车顶折叠板后面的隔热材料 (1968(S43) - 1982(S57))白石棉, 90% 车顶折叠板后面的隔热材料

阻燃材料 硅酸运行材料 *６ 1964(S39) - 1991(H03) 硅酸运行材料 (1964(S39) - 1991(H03))白石棉, 褐石棉, 4.3-90% 硅酸运行材料

隔热 石棉隔热材料 *６ 1972(S47) - 1978(S53) 石棉隔热材料 (1972(S47) - 1978(S53))白石棉, 褐石棉, 4.3-90% 石棉隔热材料

绝缘材料 含石棉的岩棉材料 *６ 1968(S43) - 1978(S53) 含石棉的岩棉材料 (1968(S43) - 1978(S53))白石棉, 1-90% 含石棉的岩棉材料

内部夹层板 石板 *６ 1963(S38) - 1996(H08) 石板 (1963(S38) - 1996(H08))白石棉, 10-20% 石板

内部夹层板 双瓦挤压成型水泥板 *６ 1985(S60) - 1992(H05) 双瓦挤压成型水泥板 (1985(S60) - 1992(H05))白石棉, 10% 双瓦挤压成型水泥板

隧道天花板 隧道挤压成型水泥石板 *６ 1999(H11) - 2002(H14) 隧道挤压成型水泥石板 (1999(H11) - 2002(H14))白石棉, 10% 隧道挤压成型水泥石板

隔音墙 石棉板岩 *６ 1973(S48) 石棉板岩 (1973(S48))白石棉, 20% 石棉板岩

填充防护墙 轻质填充挤压成型水泥石板 *６ 1995(H07) - 2004(H16) 轻质填充挤压成型水泥石板 (1995(H07) - 2004(H16))白石棉, 10% 轻质填充挤压成型水泥石板

收费亭地板 石板 *６ 977(S52) - 1991(H03)頃 石板 (1977(S52) - 1991(H03)頃)白石棉, 10-20% 石板

桥梁梁涂料混凝土涂料 涂层剂夹层 *６ 1991(H03) - 2004(H16) 涂层剂夹层 (1991(H03) - 2004(H16))白石棉, 1%以下 涂层剂夹层

混凝土接缝 接缝材料 *６  - 1988(S63) 接缝材料 ( - 1988(S63))白石棉, 50% 接缝材料

人行道 含石棉路面（比正常路面高20-30%） *６ 1970(S45) - 1980(S55) 含石棉路面（比正常路面高20-30%） (1970(S45) - 1980(S55))类未知, 1-3% 含石棉路面（比正常路面高20-30%）

*1 根据厚生劳动省“含石棉建筑材料调查人员培训教材”中公布的数字和表格编制。 *2 根据土地、基础设施、运输和旅游部在《石棉建筑材料》中公布的数字和表格。
*3b 基于2020年5月发布的“安全中心信息，全国职业安全与健康中心联络会议”上的图表（日本建筑装饰材料工业协会现任成员公司对过去生产的含石棉涂料进行的问 *3a 基于日本建筑装饰材料协会网站上公布的图表。 *4 基于日本防水材料协会发布的“技术数据”中的图表
*5 根据2009年厚生劳动省委托举办的含石棉建筑材料教科书中石棉含量测量培训研讨会中的数字和表格创建。 *6 根据道路设施石棉对策研究委员会关于道路设施中石棉对策的报告中的数字和表格编制。 *7 根据含石棉建筑材料数据库中公布的数字和表格编制。
*8 卫生、劳动和福利部/环境部，《彻底防止石棉暴露和防止建筑物拆除中石棉扩散和泄漏手册》等（2021年3月，2022年3月修订） *9 经济、贸易和工业部，关于含石棉家庭产品实际状况的调查结果（2005年） *10 制造商网站公共资料 *11 日本和海外石棉法规的历史 *12 石棉处理促进委员会
*13 环境部，《建筑拆除中防止石棉扩散手册》等，2014.6。 *14 冷地公共工程研究所，“既有建筑改造中有害物质的去除——建筑更新建设工程施工中的考虑”。 翻译使用了“百度翻译”(https://fanyi.baidu.com/)。
*常见的 石棉类型和石棉含量来自上述来源，以及土地、基础设施、运输和旅游部发布的“含石棉建筑材料的实际使用条件”。 ©2022-2023 Mansikka, 不得转载 http://www.mansikka.info/-c-5618/-p-21013
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喷鸭石含石棉（蛭石）

Sprayed perlite containing asbestos 含石棉喷射珍珠岩

asbestos coated with sprayed asbestos 喷涂石棉的石棉

Dry Blowout

Semi-dry Blowout

wet spraying

最近的法律修订
《防止大规模火灾和灾害法》和《石棉法》
将监管范围扩大到所有含石棉建筑材料（将3
级建筑材料添加到监管范围）（自2021年4月1
日起生效）
初步调查方法的变更（需要图纸和目视检查）
（自2021年4月1日起生效）
强制准备和保存先前调查结果的记录等（自
2021年4月1日起生效）
设立直接处罚（自2021年4月1日起生效）
分包商遵守工作标准的义务（自2021年4月1日
起生效）
启动预调查结果报告系统（自2022年4月1日起
生效）
由合格人员进行预调查的义务（自2023年10月
1日起生效）

1980 (S55) Voluntary regulation by the Rockwool Industry Association discontinued the use of sprayed rockwool (dry type) 
containing asbestos.

自愿约束
1989(H01) Discontinued use of asbestos-containing spraying (wet type) due to 
voluntary restrictions by companies that obtained individual certification.

1960人肺法制定

（关于粉尘作业的定

位及尘肺体检的规程

（石棉也是对象）※

14

1967 公害对策基本法制定

1968 大气污染防止法制定

1968卡内米油症事件发生，PCB的毒性成为社会问题

1970ILO职业癌症公约批准

1970特定学物质等障碍预防规则《旧特化则》的制定

1971废弃物处理法定

1971劳动基准法制定特定化学物质等障碍预防规则（特化则）

1972劳动安全卫生法（安卫法）制定

1972根据旧通产省的行政指导，下达停止PCB制造、回收等指示

1975特化规则修改

1975安卫令修改

1988年《工作环境评价标

准》的制定（劳动部通知

的《工作环境评估标准》

规定了《工业安全卫生

法》中规定的石棉控制浓

度（2个/cm3）*14）

1989年修订《防火法》及

其实施条例和实施条例

（石棉被定义为特定粉

尘，石棉产品生产企业现

场边界的浓度标准定为10

个/L）*14

2005年批准《石棉安全公约》

2005年颁布《防止石棉危害条例》（《石棉条

例》）

2005年修订《中华人民共和国防火法实施令》

及其实施条例

2005久保田地震（历史）

1971年（S46）颁布《防止特定化学物质危害条例》等。

1971年（S46）（白石棉）制定了《特定化学物质危害预防条例》等。

1972年（S47）（一般大气环境）国际劳工组织和世界卫生组织承认石

棉致癌。

1972年（S47）（一般大气环境）环境署于1975年开始研究测量环境空

气中石棉浓度的方法。

1972年（S47）（蓝色石棉）国际劳工组织和世界卫生组织的专家会议

指出了石棉的致癌性。

1972年（S47）（白石棉）国际劳工组织和世界卫生组织专家会议确定

了石棉的致癌性。

1975（S50）（蓝色石棉）原则上禁止喷涂石棉

1976（S51）（蓝色石棉）关于推广石棉替代品（特别是青石棉）的公

告

1976（S51）关于推广石棉（白石棉）替代品的公告

1977（S52）-1978（S53）（一般大气环境）测量疯狂

1992年修订《废物处置及公众清

洁法》（将易碎石棉界定为“废

石棉等”，并规定处置标准为特

别管制工业废物）*14

1995年修订《特别措施法》（将含石棉

材料的范围从含5%以上扩大到含1%以

上）*14

1995年修订《工业安全与健康法》

1995年修订《工业安全及健康条例》

（禁止制造剧毒蓝石棉和棕色石棉

等）。

1996年修订《防火法》

1997年修订《防火法实施令》及其实施

条例

1999年颁布了《关于向环境报告等特定

化学物质释放情况和促进改进其管理的

法律》。

1954（S29）PCB的

国内制造开始※14

2006年修订《防火法》、《安全与健康条例》和《石棉

法》

石棉产品的定义扩大到包括石棉含量超过0.1%的产品，除

部分产品外，禁止生产所有石棉含量超过0.1%的产品）

*14

2006年修订《废物处置及公众清洁法》及《建筑标准法》

2006年修订《建筑地块和建筑交易业务执法条例》

2008年《石棉法部长条例》

2008（H20）JESCO北海道工厂开始运营（开始处理高压变

压器、电容器等）*14

2009年（H21）JESCO北九州工厂开始运行等离子体熔炉

（开始处理镇流器和受污染材料）*14

2009年（H21）基于无害化处理授权制度的部长级授权

（第1号）（开始处理被微量多氯联苯污染的废弃电气设

备等）*14

2001年（H13）《斯德哥尔摩公

约》（PoPs公约）的结论（到40

年多氯联苯废物处理的执行情

况）*14

2001年（H13）颁布《促进多氯联

苯废物妥善处理特别措施法》

（修订《环境公司法》）开始建

设处理设施*14

2004年修订工作环境评估标准

2004年修订《工业安全及健康条

例》（石棉控制浓度由2个/cm3改

为0.15个/cm3）

2004年工作环境评价标准通知

2004年（H20）JESCO北九州工厂

开始运行（开始处理高压变压

器、电容器等）

2011年修订《石棉

法》

2012年工业安全法令

2013年《防火法》修

订

2014年《石棉法部长

条例》

无现成
1975年（S50）-禁止超过5%重量修订《关于特别措施的法律》“禁止在建

筑物中使用喷涂石棉（超过5%重量）”（*14）
自1995年以来（H07）

禁止超过1%重量
自2016年起（H18）
禁止超过0.1%重量

1954（S29）以前有可能使用进口材料

自2006年以来（H18）
完全禁止，除非没有其他选择（按重量计>0.1%）

2012年（H24）～

由于建立了替代技术，全面禁

止使用石棉产品

违禁物品

第

二

次

世

界

大

战

1975（S50）-原则上禁止 2005年（H17）-全面禁止
（H18中约1%重量）

喷洒作业

1995年（H07）-阿莫石和青石棉被禁止
（禁止超过1%的重量）

2018年制定建筑中含石棉建筑材料检查员培训

登记条例

2020年修订《防火法》和《石棉法》

2020年修订含石棉建筑材料检查员培训注册规

则

2021年修订《防火法》和石棉法规

2022年修订《防火法》；修订《石棉法》。

2023年修订《防火法》；石棉条例的修订

1级喷涂材料
（粉尘排放量
极高的产品）
受控的最终处

理场

Sprayed duck stone containing asbestos (vermiculite)

1981年（S56）-1983年（S58）（一般大气环境）在此期间，在海外，

排放控制始于1975年的美国、1980年的法国和1983年的西德。（监管

标准：美国“石棉无可见排放”法国“排放口浓度0.5 mg/m3（10000

件/升）”西德“排放口密度0.1 mg/m3（2000件/升”）

1981（S56）-1983（S58）（一般大气环境）工业区、居民区、道路沿

线和山区一般环境浓度的综合测量。环境署审查小组评估说，一般环

境空气中的浓度通常远低于当前工作环境中的浓度。

1983年（S58）（白石棉）加拿大采取了控制使用政策。

1985（S60）-1987（S62）（一般大气环境）一般环境测量于1985年再

次开始。此外，1987年对工厂和拆迁工作进行了精确的调查。环境署

的研究小组得出结论，一般环境中的石棉浓度通常远低于工作环境中

的浓度，对公众的风险也明显较低。然而，在某些情况下，充分实施

排放控制可能值得怀疑。

1986（S61）（一般大气环境）世界卫生组织公布的环境健康标准。

（据描述，世界各地城市地区一般环境中的石棉浓度在1至10支/升之

间，在这个水平上，健康风险非常低，无法检测到。）

1986年（S61）（蓝色石棉）国际劳工组织通过《石棉公约》（原则上

禁止使用青石棉）

1986年（S61）（蓝色石棉）德国原则上禁止使用蓝色石棉（石棉水泥

管、耐酸和耐热包装等分阶段禁止使用）

1986年（白石棉）国际劳工组织通过的石棉公约（温石棉的控制使

用）

1987年（S62）（一般大气环境）欧共体范围内的排放控制开始。（法

规标准：排放口浓度为0.1 mg/m3（2000个/升））

1987年（S62）（蓝色石棉）由于自愿行业监管而停止使用

1987年（S62）（白石棉）世界卫生组织将玻璃棉、岩棉和其他石棉替

代品归类为“可能致癌”

1989（H00）（一般空气质量）空气污染控制法修订。→出台了规定，

为生产石棉产品的工厂在现场边界设定了10个/升的浓度标准。

1989年（H00）（蓝色石棉）世界卫生组织建议禁止使用。

1989年（H00）（蓝色石棉）美国颁布了禁止使用石棉的法规。

1989（H00）（白石棉）石棉替代品的研究（~1993）

1989（H00）（白石棉）美国颁布法规禁止使用石棉

修订1991年（H03）（一般大气环境）废物处理法。→（该法律自1987

年起通过行政指导实施，但后来进行了修订，使其合法化。（立法取

代了自1987年以来提供的行政指导。）

1991年（H03）（蓝色石棉）美国石棉法规在法庭上无效。

1991年（H03）（白石棉）关于大米的石棉条例在法庭上无效。

1992（H04）（蓝色石棉）英国禁止使用。

1993（H05）（蓝色石棉）欧盟禁止

1993（H05）（蓝色石棉）美国禁止在某些产品中使用

1993（H05）（白石棉）德国逐步禁止使用白石棉（维修产品仍可使

用）

1993（H05）（白石棉）美国禁止使用某些产品。

1994（H06）（蓝色石棉）法国禁止使用

1995（H07）（蓝色石棉）禁止使用

1996（H08）（一般空气质量）修订《大气污染控制法》。→强制要求

遵守使用石棉的建筑物的拆除和维修工作标准。（立法是为了取代自

1987年以来提供的行政指导。）

1996（H08）（白石棉）加拿大就法国的禁令向世贸组织提出申诉。

1996（H08）（白石棉）法国逐渐禁止使用（~2002）

1999（H11）（白石棉）英国逐步禁止（某些产品仍然可以使用）

发泡材料

2000（H12）（白石棉）加拿大就

法国的石棉禁令向世贸组织提出

申诉，法国胜诉。

2001年（H13）（白石棉）世界卫

生组织将玻璃棉、岩棉和其他石

棉替代品重新评估为“不属于致

癌物质”（表明作为替代品的安

全性）。

2002（H14）（白石棉）替代研究

委员会（~2003）

2002（H14）（白石棉）法国完全

禁止使用

2004年（H16）（白石棉）要

求相关组织更换含有石棉的产

品，禁令已被推迟

2004（H16）（白石棉）禁止

使用含有石棉的产品（建筑材

料等）。

2005（H17）（白石棉）欧盟原则上禁止

使用所有类型的石棉

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/other/pamph/index_00002.html
https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/010331_7/01.pdf
https://joshrc.net/wp-content/uploads/2020/05/questionnaire.pdf
https://www.nsk-web.org/asubesuto/asubesuto_2.html
https://aspdiv.jwma.or.jp/tec/tec_2_1.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000029574.pdf
https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/asbestos/houkoku.pdf
https://asbestos-database.jp/
https://www.env.go.jp/content/900396898.pdf
https://www.meti.go.jp/product_safety/policy/asubesutoindex.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/asbestos/dai1/1siryou1.pdf
http://www.asbestos-mc.com/guideline1.html
https://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/manual_td_1403/full.pdf
https://thesis.ceri.go.jp/db/files/52631314546046563d927.pdf
https://fanyi.baidu.com/
https://www.env.go.jp/air/asbestos/commi_td/04/mat03.pdf
http://www.mansikka.info/-c-5618/-p-21013
http://www.mansikka.info/-c-5618/-p-21013
http://www.mansikka.info/-c-5618/-p-21013
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